
1. Schritt: WLAN Hotspot-Einrichtung

Temporäres Wi-Fi

Einrichtungspasswort

password

Bevor Sie beginnen:

DALI empfielt mit der

WLAN-Hotspot-Einrichtung

zu beginnen, bevor Sie ihre

WLAN/LAN-Verbindung

konfigurieren.

WLAN Hotspotmodus Setup

Die Standard WLAN IP-Adresse lautet: 192.168.4.1

Ethernet Setup

Die Standard (statisch) LAN IP-Adresse lautet: 192.168.64.100

Suchen Sie m it einem  Hand y, Laptop od er 
Desktop-G erät nach einem  neuen 
PHAN TOM W LAN -N etzw erk.

Verbind en Sie sich m it „PHAN TOM AMP-xxx 
DSP (Prod uktseriennum m er) und  
verw end en Sie d as Passw ort “password“.
Die Seriennum m er befind et sich auf  d er 
Rückseite d es G eräts.



Navigieren Sie zum AMP CONFIGURATOR Dashboard:

Ethernet Verbindung (LAN)

Verbinden Sie den PHANTOM AMP mit Ihrem WLAN:

Ö f fnen Sie den W ebbrow ser
eines Handys, Tablets oder PC
und g eben Sie folg ende IP-
Adresse ein:

192.168.4.1

Ansc hließend öf fnet sic h die
DALI PHAN TOM CI AMP
CON FIG URATOR
W eboberfläc he, dam it Sie
den Verstärker konf ig urieren
können.

Um  den PHAN TOM AMP m it Ihrem  
eig enen W LAN -N etzw erk oder dem  
Ihres Kunden zu verbinden, g ehen 
Sie zu „Setting s“ -> „W IFI“und klic ken 
Sie auf  den Reiter „Client“.

D ort können Sie die SSID  und das 
PPassw ort für das W LAN -N etzw erk 
eing eben.

Verw enden Sie ein LAN -Kabel um  den 
PHAN TOM AMP m it Ihrem  Router oder 
Sw itc h zu verbinden oder sc hließennSie ihn 
direkt an den LAN -Ansc hluss eines PC an.

D HCP-Einric htung :
DALI PHAN TOM Verstärker können bei Bedarf  via D HCP konf ig uriert w erden.
G ehen Sie zu „Setting s“ -> „LAN “ um  D HCP zu aktivieren.
W enn D HCP aktiviert ist, können Sie die zug ew iesene D HCP-IP-Adresse
jederzeit herausf inden, indem  Sie sic h über den W LAN -Hotsp ot-Modus oder
W LAN  verbinden.
D ie aktuelle LAN -IP-D ie aktuelle LAN -IP-Adresse f inden Sie im  Statusfenster des D ashboards nac hdem
Sie das LAN -Kabel ang esc hlossen haben.

Konf ig urieren Sie den Com p uter für eine
feste IP-Adresse im  selben IP-Bereic h z.b.
192.168.64.10 m it der Subnetzm aske
25 5 .25 5 .25 5 .0 (oder Präf ix 24) und setzen
Sie das G atew ay auf  192.168.64.1.

Ö f fnen Sie den Brow ser am  Handy, Tablet
oder PC und g eben Sie oder PC und g eben Sie folg ende IP-Adresse
ein: http://192.168.64.100 

D ie statisc he LAN -Adresse lautet:
192.168.64.100.


